Kangasalan seurakunta 2024

Hautaustoimen ohjeisto, lite ohjesaantéon

(Hautamuistomerkkien koon tarkistaminen; hyvaksytty Kn 3/2014, 43 §,

Muutokset asennusajankohtaan (uudet hautapaikat; hyvaksytty Kn 14.10.2014, 1618

Palkkialueen muistomerkkisdadokset lisatty, tarkennuksia tapitukseen (hyvaksytty Kn 10.5.2016, 91)
Paivitetty Kn 4.12.2023, 223§

HAUTAMUISTOMERKIT

Hautamuistomerkin (tai muutoksia siihen) voi tilata vain haudanhaltija tai hdnen
valtuuttamansa henkild. Mikali haudanhaltijaa ei haudalla ole, tulee haudanhaltija nimeta
ennen muistomerkin tilaamista.

Haudanhaltija vastaa hautamuistomerkin turvallisuudesta.

Muistomerkkien tulee olla materiaaliltaan puuta, metallia tai kivea. Ns. matkalaukkumallia
tulee valttaa.

Hautamuistomerkkisuunnitelma tulee hyvaksyttaa seurakunnassa. Haudalle hyvaksytaan
paasaantoisesti vain yksi muistomerkki. Erittdin perustelluista syista (joiden tulee kayda
ilmi muistomerkkisuunnitelmasta tai toimittaa sen yhteydessé) voidaan haudalle myontaa
lupa lisdmuistomerkille. TallGin suositellaan vahvasti yhtendisen pohjakiven kayttoa.

Tulevaa arkkuhautausta varten jo haudalla mahdollisesti olemassa oleva muistomerkki
tulee omaisen kustannuksella siirrattaa riittavan kauas haudankaivuu- ja peittoalueelta.
(Hautaustoimen ohjesaanto 78).

Kaiverrettuja metallilaattoja voidaan kiinnittd& hautakiviin. (Esim. taulukivi on tayteen
kaiverrettu, mutta se halutaan sailyttaa paikallaan). Tahéan ei tarvita seurakunnan
myontamaa lupaa, kuten ei mydskaan muistomerkin hionnalle ja nimien uudelleen
jarjestelylle.

Muistomerkki asennetaan aina haudan keskikohtaan.
Arkkuhautauksia varten siirretyt, aikanaan mahdollisesti virheellisesti asennetut
muistomerkit asennetaan hautauksen jalkeen paikoilleen myds haudan keskelle.

Muistomerkkien enimmaismittoja yhden, kahden ja kolmen (matalahauta-alueet) metrin
levyisilld haudoilla ei ole mahdollista ylittdd missaan olosuhteissa.

Seuraavat maaraykset koskevat kaikkia Kangasalan seurakunnan hallinnoimia
hautausmaita:

1. Arkkuhaudat palkkiosastoilla

Osastolle on valmiiksi asennettu palkkeja, joille taulukivi asennetaan. (Palkille ei enda
asenneta erillistd pohjakived).

Osastoja koskevat seuraavat muistomerkkirajoitukset:

1 m:n haudalla taulukiven leveys saa olla enintaan 80 cm.
2 m:n haudalla taulukiven leveys saa olla enintdan 150 cm.
Muistomerkin korkeus saa olla enintaan 120 cm.

Yli 60 cm korkeat seka alaspain kapenevat kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Myds ohuet
kivet (esim. 12 cm) tulee tapittaa.
Kts. kohta tapitus.



2. Arkkuhaudat muilla osastoilla:

Osastoja koskevat seuraavat muistomerkkirajoitukset:
1 m:n haudalla pohjakiven

leveys saa olla enintdan 80 cm,

Ssyvyys 25 cm,

vahvuus vahintaan 20 cm.

Taulukiven leveys saa olla enintdén 75 cm.

2 m:n haudalla pohjakiven
leveys saa olla enintaan 180 cm, muutoin kuin edella.
Taulukiven leveys saa olla enintdan 170 cm.

Muistomerkin korkeutta ei ole rajoitettu, mutta yli 60 cm korkeat seka alaspain kapenevat
kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Kivet tulee tapittaa toisiinsa myos silloin, kun pohjakiven ja
taulukiven valiin asennetaan erilliset palaset. My6s ohuet kivet (esim. 12 cm) tulee tapittaa.
Tama mitoitus koskee myds 3 metrin levyisia matalahautoja.

Myds arkkuhautaosastojen uurnahautariveja koskevat em.saadokset (1m:n hauta).

3. Uurnahautausmaa

pohjakiven leveys saa olla enintédén 60 cm,
Syvyys 25 cm,
vahvuus 20 cm.
Taulukiven leveys saa olla enintd&n 55 cm.

Taulukiven korkeus saa olla enintdan 70 cm. Koristeet eivat saa lisata muistomerkin
korkeutta maaratysta enimmaiskorkeudesta.

4. Uurnahaudat arkkuosastoilla
Muistomerkin mitoitus sama kuin 1m:n levyisella arkkuhaudalla (kohta 2.).

5. Muistolehto

Muistolehtoon ei tuoda omia muistomerkkejd, vaan halutessaan omainen voi kaiverruttaa
maksua vastaan vainajan nimen, syntyma- ja kuolinajan lehdossa sijaitsevaan
muistopaateen. Pienikokoiset veteraanimerkit ovat ainoat luvalliset koristeet.

6. Sirottelu
Sirottelualueelle laskettujen vainajien tiedot eivat tule nakyviin hautausmaalla.

Tapitus

Kaikki yli 60 cm korkuiset kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Tapitus tehdaan mygos, jos
taulukiven ja pohjakiven valiin tulee erilliset palaset tai kivi kapenee alaspain.
Tapituksen ensisijainen tehtava on estaa taulukiven (ja mahdollisten korotuspalojen)
liukuminen pohjakiven paalta.



Halkaisijaltaan 12 mm- 14mm ruostumaton tappi asennetaan vah. 6 cm:n syvyydelle
kiinteasti palkkiin, saman verran taulukiveen. (Taulukivi on tarvittaessa pystyttava
poistamaan paikoiltaan.)

Pohjakiven tapitusreikaa ei saa porata kiven lapi. Mikali hautamuistomerkissa on
pohjakiven ja taulukiven valissa erilliset palaset, tulee tappien ulottua palasten lapi.
Tappi on asennettava kiinte&sti pohjakiveen.

Mikali tapitusta ei ole tehty naiden maaraysten mukaan, mahdollisista vahingoista vastaan
muistomerkin toimittaja.

Koristeet

Taulukiveen sijoitettavat koristeet (esim. linnut) ja merkit (esim. veteraanimerkit) ovat
sallittuja, mikali ne asetellaan niin, ettei niista ole tapaturmavaaraa ohikulkijoille tai
tyontekijoille.

Kukkakaukalot ja reunakivet
Haudoille ei saa laittaa kukkakaukaloita eik& reunakivia.

HAUTAMUISTOMERKKIEN ASENNUS

Hautamuistomerkin asennusajankohta on sovittava etukateen erityisammattihenkilon
kanssa. Asennus tulee tehda hautausmaahenkiloston tydaikana.

Muistomerkin paikka merkitd&n seurakunnan puolesta niin, ettd merkki maastossa vastaa
pohjakiven keskikohtaa.

Hautamuistomerkki ei saa ylittaa niita mittoja, joilla se on hyvaksytty.

Hautamuistomerkin asennuksessa tulee noudattaa Kivi ry:n hautamuistomerkin
asennusohjetta (huomaa myo6s perustus).

Hautamuistomerkki on asetettava haudan rajojen sisdpuolelle siten, ettei kaatumisen tai
viereméan vaaraa ole. Muistomerkit asennetaan rivin muiden muistomerkkien kanssa
linjaan niin, etta kuvitteellinen linjanaru kulkee kivien etureunaa. Muistomerkin on oltava
vaakasuorassa.

Mikali muistomerkkia ei ole asennettu oikein ja seurakunnan vaatimuksesta asennusta ei
korjata, on seurakunnalla asianosaisen kustannuksella oikeus teettdd asennus
valitsemallaan kiviliikkeella.

Seurakunta ei vastaa asennettujen muistomerkkien oikaisuista.

Muistomerkkien tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehtyja, eivatka ne saa olla
hautausmaalla paikoilleen asentamattomina kauemmin kuin tydn suoritus vaatii.
Seurakunnalla on oikeus asianomaisen kustannuksella kuljettaa pois paikoilleen
asentamatta jatetyt hautamuistomerkit ja muut laitteet.

Tyon paatyttyd on hauta siistittdva. Jos viereista hautaa on vahingoitettu, on se
valittémasti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jatetyt
siistimisty6t veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlydjalta.

Ajankohta
Uusia hautamuistomerkkeja saa pohjakivellisille arkkuhautapaikoille



asentaa 1.5.- 31.12. vélisena aikana, mikali routaantunut maa ei sita esta, kuitenkin
aikaisintaan 3 kk:n kuluttua hautauksesta.

Uurnahaudoille muistomerkin saa asentaa sulan maan aikana.

Palkkialueelle hautamuistomerkin saa asentaa haudan peittdmisen jalkeen
ympari vuoden.

MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKIT

Muualle haudattujen muisteluun on muistomerkit Kangasalan vanhalla hautausmaalla
(kirkon etelapuolella), Lantisella hautausmaalla, Itaisella hautausmaalla (kappelin
vieressa), Sahalahden hautausmaalla (kirkon pohjoispuolella) seka Kuhmalahden kirkon
l&heisyydessa.

Yhteydenotot:

kangasalan.hautausmaat@evl.fi (mm. hautamuistomerkkisuunnitelmat)
Erityisammattihenkild 040 309 8129

Seurakuntapuutarhuri 040 309 8030 (sijaistaa erityisammattihenkild 0403098031)
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